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DAC-HYDRO-ALU 

Termékismertető 
 

 

Típus: tetőfesték, vizes bázisú akril diszperzió 
 

Tulajdonságok:  

400%-ig rugalmas - vízgőzáteresztő – a bevonatban lévő alumínium részecskék enyhe reflexiója 

révén megakadályozza az erős helyi felmelegedéseket az alumínium külső megjelenés időtálló 

marad még erősen változó légköri körülmények között is (UV-fény, eső, víz, dinamikus 

hőmérséklet-változás) – átvonható – gumiszerű, kopásálló bevonatot képez, átfedések és varratok 

nélkül, ami alig gyúlékony és önkioltó. 

 

Ajánlott alkalmazás:  

Dekoratív alumínium külső megjelenés és tartós védelem a tetők számára, napfényvisszaverő 

képességgel. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     fényes (Fényesség 60o: +/- 70%) 

Szín:       alumínium  

Sűrűség:      1,03 – 1,06 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  47 - 49 (tf%) 

         50 - 52% (s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 1.000 µm/réteg (kiadósság: 1 kg/m2) 

        száraz:    480 µm/réteg (kiadósság: 1 kg/m2) 

Lobbanáspont:    nem gyúlékony 

Vízgőzáteresztő képesség: µ = 1.836  

VOC tartalom:    70 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 70 g/l (max.) 

Kategória:      A/j 

EU határérték:    140 g/l (2007/ 140 g/l (2010) 
 

Száradási idők (20oC-on és 50% r.p. mellett): 
érintésszáraz:     4 óra múlva 

Kezelhető:      6 - 7 óra múlva 

Átvonható::     24 óra múlva 

Teljes kikeményedés:  1 hét 
 

Kiadósság: 
Elméleti:  Vízzáráshoz: 1 – 1,5 l/m2 (alaptól függően), a második DACFILL réteggel 

     Esztétikai: 0,3 - 0,5 l/m2  

 

Gyakorlati: A gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl. az alap  

     porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyagvesztesség stb.   
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Felület előkészítés:  

Az alapnak tisztának, száraznak és lehámlásoktól, kavicsoktól, portól, piszoktól mentesnek kell 

lenni.  

Az illeszkedési hézagokat töltsük fel ELASTOFILL-vel. 

Pórusos alap esetén először alapozni kell Primer 44 HS-es alapozóval. 

A DAC-HYDRO-ALU közvetlenül is felhordható fémekre (kivéve az újonnan galvanizált acélt), 

tetőkre és a legtöbb bitumenes termékre, ami már egy évnél régebbi.  

A DAC-HYDRO-ALU minden gond nélkül felhordható a legtöbb vízbázisú alapra, mint amilyen a 

DACFILL és a NOXYDE. 
 

Soha ne alkalmazzuk FILLCOAT-ra, vagy FILLCOAT Fibres-re. Ilyen esetekben először 

egy réteg DACFILL-t kell felhordani.  
 

A DAC-HYDRO-ALU nem hordható fel lágy PVC-re, EPDM-re, 1 évnél nem régibb kátrány-

tartalmú anyagokra, poliizobutilénre és sima bitumen polimerekre. 
 

Abban az esetben, ha a felületen maradó vízre kell számítani, akkor a DAC-HYDRO-ALU-t 

mindég a DACFILL-hálóval együtt kell alkalmazni, anyagigény: 2 l/m2 

 

Felhasználási utasítások 
Annak érdekében, hogy biztosak legyünk, hogy az anyagunk homogén lesz, felhasználás előtt 

alaposan keverjük fel.  
 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:  Bármilyen típusú. Ne hígítsuk! 

Hengerlés:  Moher, hosszúszőrű henger. Ne hígítsuk! 

Levegős szórás:   NEM ajánlott! 

Airless szórás: Airless szórás esetén az alumínium-szín nem lesz egyöntetű, noha ez a felhordási mód 

ideális, szükség esetén a felületet át kell gurítani egy hengerrel.  
 

Tisztítás:  vízzel 
 

Felhasználási körülmények 
Minimális hőmérséklet: 5 oC 

 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények: 1 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 35 oC között van. 
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