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DAC-HYDRO-PRO 

Termékismertető 
 

 

Típus: vizes bázisú, 100% akril bevonat 
 

Tulajdonságok:  
Tartós, 100%-os akril bevonat, pala, hullámpala és betoncserép fedésű tetők felújítására.  

Kiemelkedő tartósság és színtartósság – tetszetős fedő bevonat – lélegző rendszer – rugalmas – 

kiváló tapadás a legtöbb ásványi eredetű alaphoz – könnyű felhordás. 

 

Ajánlott alkalmazás:  

Hosszútávra nyújt felújítást és védelmet tetőfedő betoncserepek és palalapok esetére. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     selymes (fényesség: 85o +/- 20%) 

Szín:       téglavörös,, sötétszürke, antracit  

Sűrűség:      1,18 +/– 0,02 g/cm3 

Szárazanyag-tartalom:  42 +/- 2% (s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

      nedves: 1. réteg: 100 g/m2 - 85 µm/réteg  

         2. réteg:   80 g/m2 - 70 µm/réteg  

      száraz: 1. réteg:   36 µm  

         2. réteg:   29 µm  

Lobbanáspont:    nem gyúlékony 

VOC tartalom:    38 g/l (max.) 

Kategória:      A/i 

EU határérték:    140 g/l (2010) 
 

Száradási idők (20oC-on és 50% r.p. mellett): 
érintésszáraz:     1 óra múlva 

kezelhető:      2 óra múlva (esővel szemben már ellenálló) 

átvonható:      4 óra múlva 

Teljes kikeményedés:  1 hét 
 

Kiadósság: 
Elméleti:  5 – 6 m2/l  

 

Gyakorlati: a gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl. az alap  

     porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyagvesztesség stb.   
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Felület előkészítés:  

Nagynyomású vizes tisztítás (120 – 150 bar), szükség esetén használjuk a MARTIN MATHYS 

AMW szert, a moha és alga letávolítására.  

Az alapnak mindenkor tisztának, száraznak és szilárdnak kell lenni, mielőtt a felhordást 

megkezdenénk. 

 

Rendszer kiválasztás 
 

Alap Alapozó Fedő bevonat 

Beton tetőcserép (normál porozitású) - 2 réteg 

Palatábla (időjárásálló és porózus) * PEGAFIX  2 réteg 

Palatábla (sűrű és zártpólusú) - 2 réteg 

Mázas cserép 
25% vízzel hígított 

NOXYDE 
2 réteg 

 

*Nem ajánlott a DAC-HYDRO-PRO felhordása olyan Eternit típusú műpalára, amelyek 

túlságosan elhasználódtak. Erről mindenképpen győződjünk meg úgy, hogy egy erős késsel, 

vagy éles csavarhúzóval karcoljuk meg a felületet. Ha a pala lazának mutatkozik, akkor az 

ilyen felületet semmiképp se vonjuk be, mert ezt akkor célszerűbb lecserélni. 

Egy tapadási próbát minden esetben ajánlott elvégezni. 

 

 

Felhasználási utasítások 
Annak érdekében, hogy biztosak legyünk, hogy az anyagunk homogén lesz, felhasználás előtt 

alaposan keverjük fel.  
 
 

Felhordás és hígítás 
Ecsetelés:   Az első réteget hígítsuk 10-15% vízzel, a második réteget hígítsuk max. 5% vízzel. 

Hengerlés:  Az első réteget hígítsuk 10-15% vízzel, a második réteget hígítsuk max. 5% vízzel. 
Airless szórás: Az első réteget hígítsuk 10-15% vízzel, a második réteget hígítsuk max. 5% vízzel.  

   fúvóka: 0,015”, nyomás: 140 – 180 bar 

Tisztítás:  vízzel 
 

 

Felhasználási körülmények 
A felhasználási hőmérsékletnek 15 és 35 oC közöttinek kell lenni, a relatív páratartalom max. 

80% lehet. Erős napsütéskor ne alkalmazzuk! Maximális felületi hőmérséklet: 35 oC 

 

Megjegyzés 
Alkalmazzunk két réteget, hogy elkerülhessük a helyileg kialakuló fényesség-különbségeket. 

Az alapnak száraznak kell lenni, ajánlatos olyankor felhordani a terméket, amikor legalább 3 órája 

nem érte eső. A felhordás után 2 órán belül ne érje se harmat, se eső! Kerüljük el, a szórásos 

felhordást, ha erős szél van, és takarjuk le a környező felületeket, amelyeket nem kell bevonnunk. 

 

 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
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Eltarthatóság/Tárolási körülmények: 1 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 30 oC között van. 
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