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PRT Bevonat 

Termékismertető 
 

 

Típus: Egykomponensű, nagy teljesítményű fedőbevonat falakra és tetőkre, ideális a legtöbb  

  körülményre, és a tetők „kifehérítésére”. Ugyancsak ideális DACFILL és NOXYDE bevonatokon  

  a koszolódás minimalizálásra 
 

Ajánlott alkalmazás:  

  • Olyan belső és külső falak bevonata, amelyek magas nedvességnek lehetnek kitéve, például  

     konyhák, fürdőszobák. 

  • Fedőbevonat DACFILL-re (növeli a folyamatosan jelenlévő vízzel szembeni ellenállást és  

     csökkenti az elkoszolódásra való hajlamot), és NOXYDE bevonatra (kisebb elkoszolódás) 

 

Műszaki adatok:  

Fényességi szint:    szatén  

Sűrűség:      1,12 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  42% (tf%) 

         48% (s%) 

 

Ajánlott rétegvastagság: nedves: 140 µm  

        száraz:    60 µm 

 

Kiadósság: 
 Elméleti:      7 m2/l 

  

Gyakorlati: A gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl. az alap  

     porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyag-vesztesség stb.  

 

Felület előkészítés:  

Tisztítsuk meg az alapot. Hagyjuk megszáradni, minden korábbi rétegnek teljesen száraznak kell 

lenni. 

 
 

Felhasználási utasítások: 
Annak érdekében, hogy biztosak legyünk, hogy az anyagunk homogén lesz, felhasználás előtt 

alaposan keverjük fel.  
 

Felhasználási körülmények 
Dolgozzunk száraz és jólszellőztetett térben. 

 

Felhordás és hígítás: 
Ecsetelés:  Bármilyen fajta. 
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Hengerlés:   Használjunk rövidszőrű moher hengert. 

Levegős szórás:  NE hígítsunk! 

Airless szórás:  Fúvóka: 4/15/nyomás: 100 bar.  

Tisztítás:   #22-es hígító, vagy fehér alkohol 

 

Megjegyzés: Reverzibilis festékrendszer, ami azt jelenti, hogy saját oldószerében feloldódik. 

    Felhordható új betonfelületre. 

 

 

Biztonságtechnikai adatok: 
VOC tartalom:    481 g/l  

VOC a kész keverékben: 499 g/l  

Kategória:      A/i 

EU határérték:    500 g/l  

Lobbanáspont:    35 oC 

 

Biztonságtechnikai utasítások 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 

 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények: 5 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 35 oC között van. 
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