
Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.              

Internet honlap: www.geniusmbt.hu                                          Mobil: 30/9351 592                                            E-mail: info@geniusmbt.hu 

Tetők vízszigetelése RUST-OLEUM & MATHYS termékekkel 
 

Felület Jellemző adat Alapozó 2. réteg Fedőréteg 

Régi bitumenes lemezzel és pala hullámlemezzel fedett tetők 
Régi bitumenes tető Legalább 1%-os meredekség PARAFIX DUCFILL  DUCFILL 

Régi bitumenes tető 
Legalább 1%-os meredekség: alu 

fedőbevonat 
PARAFIX DUCFILL DUC-HYDRO-ALU 

Régi bitumenes tető Vízszintes tető PARAFIX DUCFILL HZ DUCFILL HZ 

Régi bitumenes tető Vízszintes tető DUCFILL SB alapozó DUCFILL SB alapozó DUCFILL SB fedő 

Beton  Legalább 1%-os meredekség Primer 44 HS DUCFILL DUCFILL 

Beton 
Legalább 1%-os meredekség: alu 

fedőbevonat 
Primer 44 HS DUCFILL DUC-HYDRO-ALU 

Beton Vízszintes tető Primer 44 HS DUCFILL HZ DUCFILL HZ 

Beton Vízszintes tető DUCFILL SB alapozó DUCFILL SB alapozó DUCFILL SB fedő 

Pala hullámlemez Elasztomer fedő  Primer fibre cement DUCFILL DUCFILL 

Régi alumínium bevonat - 
NOXYDE 25%-os 

hígításban 
DUCFILL DUC-HYDRO-ALU 

Tető felújítás 
Beton tetőcserép Vízalapú fedő bevonat Primer 44 HS DUC-HYDRO-D DUC-HYDRO-D 

Beton tetőcserép Oldószeralapú fedő bevonat DACFON  DAC DAC  

Régi horganyzott és acél 

tetők 
Vízzárás és korrózióvédelem - NOXYDE NOXYDE, vagy DUCFILL 

Erkélyek 
Beton NINCS rajtamaradó víz Primer 44 HS Erősített NOXYDE rendszer PEGASOL 

Beton NINCS rajtamaradó víz Primer 44 HS Erősített NOXYDE rendszer PEGASOL Quartz fedő 

Beton 2K epoxi/PU rendszer RUST-OLEUM 5401 RUST-OLEUM B95/B95SL RUST-OLEUM9200/9600 

Sima kerámia csempe  2K epoxi/PU rendszer RUST-OLEUM 3333 RUST-OLEUM B95/B95SL RUST-OLEUM9200/9600 
 

Régi bitumenes tetők és horganyzott rácsok gyorsan javíthatók bármilyen időjárási körülmény között FILLCOAT-val, vagy FILLCOAT Fibre-val. 
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